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APOLLO MONO

PRODUKTFUNKTION:
Der nach der EN 12101-2 zertifizierte Apollo Mono dient 
der täglichen Lüftung, automatischen Brandlüftung im 
Brandfall und der Tageslichtnutzung.

PRODUKTANWENDUNG:
Der Brandlüfter wird in industriellen, gewerblichen  
und kommunalen Bauwerken eingesetzt.

PRODUKTVORTEILE:
Der Apollo Mono ermöglicht volumenstarken 
Rauchabzug im Brandfall. Herausragende U-Werte 
und ein niedriges Eigengewicht zeichnen das System 
aus. Insbesondere Preis und Leistung wurden bei dem 
Apollo Mono auf äußerst attraktive Weise miteinander 
verbunden. Das System ist optional in isolierter 
Ausführung oder mit Windleitwänden (mit denen 
bessere aerodynamische Werte erzielt werden können) 
erhältlich. Im geschlossenen Zustand ist der Apollo 
Mono durchsturzsicher. Das System ist in allen RAL-
Farben erhältlich. Geringe Montagekosten runden die 
vielen Vorteile des Systems ab.

 Technische Details auf der Rückseite
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Produktbeschreibung Spezifikationen

Das Colt Lüftungs- und/oder Brandlüftungs system 
Apollo Mono ist ein natürliches Haubenlüftungs-
system, das im Vergleich zur Standard-Lichtkup-
pel durch seine Langlebigkeit überzeugt, da der 
Apollo Mono größtenteils aus Aluminium besteht. 
Das Lüftungssystem kann in unterschied lichen 
Größen hergestellt werden. Es hat eine Zulassung 
gemäß der europäischen Bauproduktenrichtlinie 
89/106/EWG und ist somit gemäß den An  forderungen 
der DIN EN 12101-2 als Brandlüfter zertifiziert. 
Das Apollo Mono-System nutzt die Thermik innerhalb 
eines Gebäudes zur täglichen Lüftung bzw. Brand-
lüftung. Die automatische Auslösung im Brandfall 
erfolgt über ein Thermovorrangventil bei definierter 
Temperatur oder durch eine Brandmeldezentrale. 

Zusätzlich zur automatischen Auslösung im Brandfall 
kann jedes Gerät mittels Pneumatikzylinder (min. 
6 bar), oder durch einen Elektro motor (230 Volt) von 
einem Schaltkasten/-schrank, zur täglichen Lüftung 
aufgefahren werden. Bei witterungs abhängiger, 
täglicher Lüftung können bei Wind und bei Regen 
mittels Sensorsteue-rung die Geräte automatisch 
geschlossen und somit ein Eindringen von Regen ver-
hindert werden. Der Lüfter erfüllt die Anforder ungen 
der EnEV2014 bezogen auf die gerechneten U-Werte.

Im geschlossenen Zustand ist der Apollo Mono 
durchsturzsicher. Für die Durchsturzsicherheit 
im geöffneten Zustand läßt sich das System 
optional mit dem speziellen Sicherheitsgitter 
von Colt Typ “SiteGuard” ausrüsten.

SOCKELEIGENSCHAFTEN
– Sockel aus galvanisiertem Stahl
– Sockelhöhe: 400 oder 500 mm
– Standardabmessungen

800 mm x 800 mm 
bis max. 1.800 mm x 2.300 mm

– Sockel vorbereitet für Isolierung 
mit Mineralwolle (bis zu 80 mm)

– optional Pulverbeschichtung innen
– optional mit Windleitwänden

(dreiseitig, Höhe 210 mm)

HAUBE
– Aluminiumhaube oder Polycarbonat 
– Dichtbürste oder Gummidichtung
– U-Wert bis zu 1,31 W/m²K
–  R’w mit Sockel max. 29 dB
– Öffnungswinkel 165 Grad
– Durchsturzsicherheit gemäß 

GS-Bau-18 Stand 02/2015 
mit 1.200 Joule

KLASSIFIZIERUNG NACH EN 12101-2
– Funktionssicherheit

RE 1.000 + 10.000 
(tägliche Lüftung)

– Schneelasten SL 356 – 2793 N/m²
– Windsoglasten zwischen 

1.500 N/m² und 7.140 N/m²

STEUERUNG
– Pneumatikzylinder
– Elektromotor:

24 Volt, 48 Volt und 230 Volt

KEY FEATURES

Dauerhaft
durchsturzsicher
geprüft nach GS-Bau-18 
im geschlos senem Zustand

Geprüft und zertifiziert nach

DIN EN 12101-2
In mm-Schritten
bestellbar
Umfassende Variationen
durch eine Vielzahl von mögli-
chen Größen und Haubenaus-
führungen sowie Motor- und 
Zylindervarianten

Kosten sparen bei der täglichen 
Lüftung mit unseren
230 Volt-Motor

Schallreduzierung
bis zu 29 dB (Alu-Variante)

Cv Wert bis zu 0,74
(mit Windleitwand)

Langlebigkeit
alle Haubenkomponenten bestehen 
aus hochwertigem Aluminium

Hagelwiderstand
Klasse HW5
Wartungsarbeiten 
von außen möglich

Optimierter U-Wert
bis zu 1,31 W/m2K 
(in der ent sprechenden Ausführung)

Gerader Sockel mit waagerechter Haube Gerader Sockel mit geneigter Haube

Konischer Sockel mit geneigter HaubeKonischer Sockel mit waagerechter Haube
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2.3 Haubenvarianten

2.3.1 Dichtbürste / Gummidichtung

Neben der Haubenfüllung kann auch zwischen einer Dichtbürste oder eine Gummidichtung zur Abdichtung zwischen Haube
und Sockel oder Adapterflansch gewählt werden

P*20 - Polycarbonat Stegplatte A2 - Aluminiumhaube

^ Stärke 20 mm

^ Farben: klar / opal / undurchsichtig grau

^ Platte mit 6 Kammern, 7 Lagen

^ Standard einseitig UV-beständig (auf Wunsch
beidseitig UV-beständig)

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R’w = 24 dB.

^ Stärke 24 mm

^ Außenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Isolierung Mineralwolle

^ Innenschale Aluminium, 1,5 mm stark

^ Dichtbürste oder Gummidichtung

^ R´45°, w = 29 dB (mit Gummidichtung).

Hinweis Weitere technische Daten der Polycarbonat-Platten können den Datenblättern des Herstellers entnommen werden,
siehe "Kapitel 6.3 Datenblatt PC-Platte (P*20)" und "Kapitel 6.4 Datenblatt PC-Platte grau (PG20)".

A P M / 1 / P * 2 0 / B A P M / 1 / P * 2 0 / R

Dichtbürste (B) Gummidichtung (R)
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P20 – POLYCARBONAT STEGPLATTE
–   Stärke: 20 mm 
–   Farben: klar / opal / undurchsichtig grau
–   Platte: mit sechs Kammern, sieben Lagen
–   Standard einseitig UV-beständig  
     (auf Wunsch beidseitig UV-beständig)
–   Dichtbürste oder Gummidichtung
–   R’w mit Sockel = 24 dB

A2 – ALUMINIUMHAUBE
– Stärke: 24 mm 
–   Außenschale Aluminium, 1,5 mm stark
–   Isolierung Mineralwolle
–   Innenschale Aluminium, 1,5 mm stark
–   Dichtbürste oder Gummidichtung
– R’w mit Sockel und Dichtung = 29 dB

Antriebstechnik Technische Beschreibung
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2.5 Antriebstechnik

2.5.1 Übersicht

2.5.2 RWA - Pneumatisch (P1OH/P1B)

RWA-Pneumatikzylinder (P1B/P1OH) RWA-Elektromotor (M1B24)

^ RWA Steuerung pneumatisch mit oder ohne TVV, 
Öffnungsstellung ca. 165°
a) P1B - Zweirohrsystem: Öffnen und schließen 

pneumatisch
b) P1OH - Einrohrsystem: Öffnen pneumatisch, 

schließen von Hand
^ Tägliche Lüftung (Optional):

a) DE - Elektromotor 230 VAC, 300 mm Hub
b) DP - Pneumatikzylinder, 300 mm Hub

^ RWA Steuerung elektrisch 24 VDC.
Öffnungsstellung ca. 165°
Öffnen und Schließen elektromotorisch.

^ Tägliche Lüftung (Optional):
Mittels 24 VDC ca. 300 mm.
Einstellung der Öffnungszeit per Brandmeldezentrale
erforderlich.

Hinweis Nur für Gerätebreiten ≥ 1000 mm Hinweis Für alle Gerätebreiten verfügbar

Brandlüftung = nur pneumatisch
a) Zweirohrsystem (P1B):

Öffnen und schließen pneumatisch
b) Einrohrsystem (P1OH):

Öffnen pneumatisch, schließen von Hand
Tägliche Lüftung (optional) = pneumatisch oder elektrisch 230 V über Aufnahmemöglichkeit im Traversenschloss
Entriegelung = durch ein Seilzug von außen möglich, siehe "Kapitel 2.5.2.1 Traversenschloss (TS-

2000)"

Kurvenblech

Traversenrohr

Schwenkarm

Verriegelungsschlitten

TS-2000 mit Handentriegelung

Befestigungsmöglichkeit für TVV

Entriegelungsbolzen für TS-2000

Aufnahmemöglichkeit für Motor oder Lüftungszylinder

Kranzblech

Seil zur 
Handentriegelung

RWA Pneumatikzylinder

Kranzblech

17
0 mm

Br
eit

e
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Pneumatikzylinder Elektromotor

STEUERUNGSVARIANTEN

HAUBENVARIANTEN

SOCKELVARIANTEN

P20H – POLYCARBONAT STEGPLATTE
–   Hagelbständig 
–   Stärke: 20 mm 
–   Farben: opal
–  Platte: mit sechs Kammern, sieben Lagen
–   Standard einseitig UV-beständig  
     (auf Wunsch beidseitig UV-beständig)
– Dichtbürste oder Gummidichtung
–   R’w mit Sockel = 21 dB


